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MOB ITRAC tinka jvairiems darbams sausumoje ir vandenyje.

Augaly vandenyje Sienavimas/pjovimas Kasimas Vandens telkinio prieziara



BENDROVE

Bendrové MOBARN jkurta 1985 m. Nuo tada jmoniy
grupé MOBARN specializuojasi gamindama ir
tobulindama jrangg, skirtg tvenkiniy, eZery, uostuy,
uzmirkusiy ploty, gamtos draustiniy, pelkiy,
nendryny, upiy, upeliy ir kity vandens ploty priezidrai
bei valymui.

Grupé veikia dviem kryptimis — kuria technine jrangg
beiiesko specifiniy sprendimy ir juos tobulina.
Patirties ir bendravimo su klientais déka mes kuriame
ypal gera, Siuolaikiskg jrangg, kuri tenkina
specifinius klienty poreikius, pasizymi auksta atlikimo
kokybe ir neprilygstamu naSumu.

Visi misy jrenginiai Zzymimi CE Zenklu ir atitinka
charakteristikas, nurodytas

Vartotojo vadove 98/37/EG

Hidraulinés dalies naudojimo instrukcijoje
2006/95/EG

Vartotojo vadove EMC 2004/108/EG,

ir galiojanciose suderintose normose:

NEN-EN-ISO 12100-1
NEN-EN-ISO 12100-2
‘NEN-EN 349
NEN-EN 418
NEN-EN 953
NEN-EN-ISO 13857
NEN-EN -60204-1

mobitrac/apie misy bendrove

NEDERLANDSE
GREENKEEPERS
ASSOCIATIE



MOBITRAC - DAUGIAFUNKCINIS |RENGINYS mobitrac/jvadas
SU MONTUOJAMA |RANGA

MOBITRAC yra amfibinis jrenginys, pasizymintis
daugybe privalumy. Ant jo gali bati montuojamas darbui
reikalingy gerai parinkty jtaisy komplektas. Ant
amfibijos hidraulinio kronsteino galima labai greitai ir
lengvai pritvirtinti jtaisus tokioms operacijoms:

Vandens augalijos iSpjovimui

Nupjauty augaly surinkimui ir iSkélimui i5 vandens
Vandens siurbimui

Kasimui, dumblo siurbimuiir vandens valymui

Pastimus valdymo postg pirmyn arba atgal, kad
apkrovos teisingai pasiskirstyty ant MOBITRAC, Sia
amfibija galima gabenti jvairiausias medziagas tiek
sausuma, tiek ir ant vandens. MedZiagy pakrovimui ar
iSkrovimui ant vandens nereikia jokio papildomo
keltuvo ar kitos papildomos jrangos.

Amfibija MOBITRAC gabenama pakrovus jg ant
priekabos, kuri kabinama prie standartinio automobilio.
Amfibija MOBITRAC labai mobili ir lengvai sukiojasi ant
vikSry, todél ja galima dirbti net ir tokiose vietose, kur kiti
jrenginiai privaziuoti negaléty. Amfibijg MOBITRAC
valdo tik vienas operatorius. Ji pasizymi:

Mazais operaciniais kastais.
Nedaro jokio neigiamo ar kitokio poveikio aplinkai.

I8 standZios kompozicinés medziagos pagaminti
vikSrai nepalieka provézy ant grunto.
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AUGALIJOS SIENAVIMAS VANDENYJE

Pjovimo sija MB-F 209 legvai jungiama prie hidraulinio
kronsteino, esancio MOBITRAC priekyje.

Dvigubo veikimo pjovimo peiliy Busati nereikia sutepti. Todél
pjauti augmenijg galima ant kieto grunto, vandens pavirSiuje ar
pelkétoje vietovéje.

Pjovimo sija MB-F 209 pasizymi didele pjovimo galia ir gali bati
naudojama nendrynams pjauti.

Kodél reikia iSpjauti vandens augmenijg:
Vandens telkiniai u2mirke, plotai gamtos draustiniai ir kitos

kai kada vanduo ima dusti, nes jame pradeda greit veistis ir vesetl
kenksminga augalija. Vandens telkinys gali uzpelkéti, ima skleisti
nemalony kvapg dél jame esanciy pdvanciy medzZiagy, kyla
drenazo problemy, zdsta vandeny gyvinija (mazéja zuvy ir kt.
vandens gyviny). Reguliari priezidra yra batina norint sékmingai
iSvengti visy Siy problemuy.

Pr|e2|uros reikalaujancéios vietos:
Vandens telkiniai ir ezerai
Gamtos draustiniai, uzmirke plotai ir upés,

upeliai
Vandens talpyklos ir stotys su makrofity
juostomis
Vandens sporto uostai ir vandens talpyklos
Nendrynai
Svoris Plotis Gylis
MB-F 209 68 kg 2,10 m 0-1,50m
MB-F 409 65 kg 210-4,0m 0-1,50m

MB-Z 170 75 kg 1,70 m 0,50 m

mobitrac/augalijos Sienavimas vandenyje
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Pjovimo sija MB-F 409 naudojama
jprastiniam vandens augaly pjovimui. Si
hidrauliniu badu valdoma pjovimo sija yra
standartinis sprendimas, taiau jg turi
nuolat,sutepti“ vanduo.

Todél Sios pjovimo sijos nepatartina
naudoti pakrantés sausumoje auganciy
augaly pjovimui.

Pjovimo sijoje jtaisytas specialus saugos
jtaisas apsaugo sijg nuo sugadinimo, jai
susiddrus su ant vandens ar vandenyje
esancia kliatimi.




NU PJAUTU VAU GALU SUR'NK'MAS mobitrac/nupjauty augaly surinkimas iSkélimui i$ vandens
ISKELIMUI IS VANDENS

KrepSys MR-R350 gali bti iSskleistas j Sonus nuo 2 metry iki 3,50
metro plogiu. Sj krep$j galima naudoti nupjautiems augalams stumti
ir surinkti i$ vandens. Reikalui esant, galima primontuoti metaline
perforuotg plok&te smulkiems augalams ar dumblui, Siuk$léms ar
uztersto vandens valymui panaudotiems absorbentams surinkti.

Greéblys

Gréblys MR-R209 naudojamas sugrébti nupjautiems augalams,
gulintiems sausumoje telkinio pakrantéje ar ant $laito.

Sis gréblys gali bati naudojamas ir vandenyje esantiems nupjautiems
augalams sugreébti, prie$ juos krepSiu surenkant i8kélimui i$ vandens.

ISkélimas iS vandens:
Nupjautus augalus surinkti ir iSkelti i8 vandens taip pat svarbu, kaip ir Dydziai
juos iSpjauti. Jei nupjautus augalus paliksite vandenyje, jie gali tapti Krepgys MR-R350 115pies 2-3,50m
trgSomis kitiems organizmams. Todél reikia nupjautus augalus
surinkti ir iSkelti i$ vandens.

Greblys MR-R209 210m

ISskleistas krepSys




KASIMAS

Ekskavatorius montuojamas MOBITRAC priekinéje
dalyje. Tiek ekskavatorius TR-30, tiek ir ekskavatorius
TR-40 puikiai dera prie amfibijos ir suteikia ypatingy
kasimo galimybiy.

Amfibijos MOBITRAC ekskavatorius puikiai pritaikytas
kasimo, valymo pratekancia srove ar dumblo iSsiurbimo
darbams vandens telkiniuose, uostuose, ezeruose,
upése ir upeliuose, taip pat dugno valymo darbams.
Ekskavatoriaus strélé valdoma i valdymo pulto, jtaisyto
priesais sédintj vairuotoja.

Ekskavatoriai ir jy pasirinkimo variantai

Kasimo zonos perimetras 6.00 metrai 19.68 FT
Kasimo gylis 2.20 metro 7.70FT
Ekskavatoriaus strélés svoris551 Ibs250 kg 551 Ibs 250 kg

(bendras svoris 325 kg)

Valdymo pultas su 2 svertinémis rankenomis,
skirtomis strélei ir ekskavatoriaus kausui valdyti.

mobitrac/kasimas

Papildoma
jranga
MB-B 30L 25/30 litry kausas
MB-B 50L 50 litry kausas plotis 1.9FT 60 cm

MB-W 90 Sakny kausas plotis 19FT 60 cm

MB-M 60 ISgramdymo kau$as plotis



SlU RBlMAS mobitrac/siurbimas

MOBITRAC puikiai pritaikytas siurbimo darbams.
Siurblys MB-LL80B-4 gali biti naudojamas nuosédoms, dumblui, dumbliams ar plGduriuojancioms atliekoms susiurbti.

Siurblys valdomas greta vairuotojo sédynés jtaisytais vairais.

Pagal atskirg uzsakyma siurbimo sistema gali bati pritaikyta siurbimo darbams, atsizvelgiant
j numatomy surinkti medziagy pobadj. Galima siurbti ir naftos produktus.

Nedvejodami kreipkités j mus, atsakysime j visus idkilusius klausimus, susijusius su jusy poreikiais.

SIURBLYS MOBARN L180
Sis siurblys puikiai dirba jj prijungus prie MOBITRAC TR-Classic hidraulinio kronéteino.

Darbinis gylis 2000 mm
Svoris 65 kg
Siurbimo nuotolis mazdaug 150 m

Maksimalus debitas 60 m3/val.




PRIEKABA IR TRANSPORTAVIMAS

MOBITRAC uzveZzamas ant jam skirtos priekabos su
jtraukiamomis uzvaziavimo rampomis. Siam manevrui pakanka
vieno zmogaus.

Priekabai su MOBITRAC transportuoti pakanka standartinio
automobilio. Visas su MOBITRAC atliekamas operacijas gali
atlikti vienas Zmogus, todél operacijos kastai atitinkamai
sumazéja. Bitent taip - siekiant paprastumo ir ekonominés
naudos - buvo kuriama amfibija MOBITRAC.

Priekabos techniniai duomenys

ligis 506 m
Plotis 220 m
Soninés aliuminio sienelés 30 cm aukscio
Grindy aukstis 63 cm
Padangy matmenys 195/50 R13
Pakrautos priekabos svoris 2700 kg
Tuscios priekabos svoris 697 kg
Uzvaziavimo rampos 2 galvanizuotos jtraukiamos rampos

Atraminis ratukas, keéliklis ir saugos stabdys

mobitrac/mobilumas

|pakavimas
Visa jranga yra ripestingai jpakuota.
MOBITRAC galima statyti ant padéklo, su kuriuo jj patogu

labai greitai pakrauti ant puspriekabés ar nuimti nuo jos
per Song.

Priekaba apripinta 2 jtraukiamomis uzvaziavimo
rampomis, skirtomis MOBITRAC pakrovimui ar
nuémimui. Be to, joje jtaisyta daug tvirtinimo tasky
gabenimo saugumui uztikrinti.



PARDAVIMAS IR APTARNAVIMAS

Galite rinktis standartine ar specialiai jums pritaikytg amfibijg
MOBITRAC!

Visais laikais MOBARN yra istikima siekiui gaminti jranga, atitinkancig
klienty poreikius, jiems pateikdama:

- Jrangg ir jtaisus pagal uzsakymg

- Standartine jrangg

- Su 3 cilindrais

- Su 1 ar 2 vairalazdémis

- Su zibintais darbui tamsiu paros metu
- Su garsiniu signalu

- Padidintos hidraulinés galios

KAIP TAPTI MOBITRAC OPERATORIUMI

Profesinis parengimas apima:

- Visy pirma - darbo sauga

- Jrenginio valdymg

- [renginio priezidra.

Mdsy jmonéje, esancioje Ronos Alpiy departamente, arba gamykloje
Olandijoje turime gerg baze, kur jis iSmoksite NAUDOTIS jrenginiu ir
visais jo priedais, dirbti SAUGIAI bei tinkamai jj PRIZIURETI.

Tai uztikrins tinkamg MOBITRAC naudojimg ir ilgaamzj jo darba.

MOBARN taip pat sitlo jvairius nuomos variantus:
- Nuoma su operatoriumi

- Nuomg be operatoriaus (suderinus su klientu, atsizvelgiant j turimus

jrenginius irnumatomo darbo pobudj).

mobitrac/pardavimas ir aptarnavimas




TECHNINES SPECIFIKACIJOS

MOBITRAC 30 ir 40

Matmenys ir svoris

ligis 154 FT 475 m
Plotis 6.9 FT 210 m
Aukstis 6.9FT 210 m
Svoris 2.799 Ibs 1.270 kg
Variklis: dyzelinis, ausSinamas skys¢iu
Aplinkosaugos klasé: Euro 2

Yanmar 3 cilindry 29.1 AG
Bakas 30L
Atitinka EPA normos reikalavimus

Kuro sgnaudos (litrais per valandg) 3,5

Elektros sistema

45 ampery generatorius ir baterija

mobarn mobitrac/specifikacijos

MOBITRAC 30
Hidrauliné dalis
Siurblys 2x21cm3
Varikliai 2 x160 cm3
Siurbliai papildomiems jtaisams 8.5cm3
Hidraulinis bakas 60 |

GALIOS RIBOTUVAS
Irengimai

IS aliuminio pagaminta pontoniné dalis, atspari
druskingam vandeniui

Metaliné konstrukcija iS
galvanizuoto plieno alcalor

Amfibijos MOBITRAC grimzlé neribojama
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MOBARN

UAB ,MOBARN-LT*
Leipalingis,
Druskininky sav.
Tel: +370 617 56700
Email: info@mobarn.It
www.mobarn.|t



